ILUTREK Perfil Aluminio I .

PERCHERO

CARACTERISTICAS TECNICAS

Largo 2mts
. Medida max interior 16mm
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REFERENCIA Definicion Acabados
31-1576 Perfil perchero Aluminio CARACTERISTICAS
31-1577 Difusor mate Perfil colgante para armarios, perfecto para usar como perchero e iluminar
31-1578 Tapa lateral con agujero Gris Idaiztr;rr:eggsas almacenadas, sus refuerzos centrales ayudaran a resistir largas
31-1579 Tapa lateral sin agujero Gris Todos los perfiles se venderan en piezas de 2mts.
31-1580 Enganche lateral Gris
31-1581 Engancche central Gris
A PLANO MEDIDAS
ADVERTENCIAS DE MONTAJE
Perfil de aluminio no maleable, no intentar curvar ya que se deformaria con 19 mm
facilidad. No instalar tiras led que superen la potencia recomendada, si se
superara dicha potencia ilutrek no se haria cargo de posibles dafios en la tira
y en el perfil. Se recomienda instalar componentes que sean de la misma
familia. La humedad y los rayo UV podran dafiar los difusores de luz
modificando su color o aumentando su fragilidad. -
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RECOMENDACIONES
@Recordar utilizar las herramientas adecuadas para @ Tener en cuenta siempre la méxima potencia que @ Revisar perfil y difusores antes de instalar por
cortar todos los perfiles y que estos no soporten soporta el perfil para no sobre calentarlo y que pueda si tienen algun desperfecto.
dafos. deformarse a cause de las altas temperaturas.
@ Recordar que los difusores matizados podran @ No usar productos quimicos que puedan dafiar el @ Recordar que los rayos UV pueden llegar a
reducir en un pequefio porcentaje la emision de cuerpo del perfil de aluminio al igual que sus difusores. dafiar los difusores y los perfiles de aluminio con
luminica de las tiras led. el tiempo.

llutrek se reserva el derecho de modificar las especificaciones. ”n




